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 Instrukcja obsługi laminatora UniLAM A3

	Nieprawidłowość
	Przyczyna
	Środek zaradczy

	Zacięcie laminatu
	Zbyt wysoka temperatura laminacji
	Wyciągnij laminowany dokument ze szczeliny podawczej. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się 
z serwisem. Nie ściągaj pokrywy laminatora!

	
	Folia laminacyjna nie została wprowadzona zgrzaną stroną do szczeliny podawczej
	

	
	Zbyt duża grubość laminatu
	

	Zarówno dioda gotowości do pracy, jak i dioda sygnalizująca laminację nie świecą się
	Główny przełącznik nie został włączony
	Sprawdź, czy zasilanie jest włączone oraz czy układ elektryczny działa prawidłowo. Jeśli nie rozwiąże to problemu, skontaktuj się z serwisem.

	
	System zabezpieczeń odciął zasilanie z powodu przegrzania urządzenia
	


Jeśli pojawią się inne problemy, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i skontaktować się z serwisem.
Dane techniczne:

System grzewczy:

4 wałki

Czas nagrzewania:

3-5 min.

Napięcie sieciowe:

230 V / 50 Hz

Pobór mocy:


500 W

Max grubość folii:

175 mic

Prędkość laminacji:

380 mm/min 
Szerokość laminacji:

320 mm (A3)

Wymiary (DxSxW):

470x170x100 mm

Ciężar netto:


3,75 kg

1.IX.2009 r.

OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● www.opus.pl
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Instrukcja obsługi laminatora 

OPUS UniLAM A3
Zasady bezpieczeństwa:

· Przed  rozpoczęciem pracy  z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.

· Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu 230V 

· Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem

· Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych

· Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy

· Na urządzeniu nie wolno kłaść przedmiotów ciężkich lub posiadających ostre krawędzie

· Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać kabla do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka

· Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest przenoszone

· Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci

· Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem  dzieci

· Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować wciągnięcie luźnych elementów garderoby, włosów itp. Należy zachować ostrożność!

· UWAGA! Urządzenie posiada elementy grzejne! Nie wolno dotykać powierzchni urządzenia lub kłaść na niej łatwopalnych materiałów! 

· Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka zasilającego. Nie wolno zasłaniać szczelin, aby wałki grzejne mogły ostygnąć.

· Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi

· Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy wyłączyć urządzenie z prądu, a następnie skontaktować się z serwisem.

· Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, 
w temperaturze powyżej 8 °C

· Przed zdjęciem  jakiejkolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego 

· Stosowanie niewłaściwych  substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe

· Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP

· Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona
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 Declaration of Conformity

Deklaracja Zgodności 

OPUS Sp.z o.o. hereby declares  that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards:
Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodne z postanowieniami  następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi:

2006/95/WE; 2004/108/WE
PN EN 60950-1 :2006 ; EN 55014-1:2006; EN 55014-21997+A1:2001; EN 61000-3-2:2006;
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A22005
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   Name/ Nazwa  :                                                                    OPUS Sp. z o. o.
  Address/ Adres :                                                                 ul.  Toruńska 8    44-122  Gliwice 
  Type of the machine / typ   :                                                                    Laminator
  Model No / model :                                                                               uniLAM A3
[image: image5.jpg]


                           POLAND / Polska
                 
  …………………………………
                                                       (Place / Kraj)                          
               

               (Signature / podpis)
                                      07.12.2006                                                                           Krystian Nawrat
                                                       (Date / Data)              
                                                                     (Full Name/ Imię i Nazwisko)
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Obsługa urządzenia:

1. Przygotowanie do laminacji

· Upewnij się, czy klapka znajdująca się przy tylnej szczelinie laminatora jest otwarta
· Wybierz odpowiednią grubość i rodzaj folii laminacyjnej.

· Umieść dokument centralnie wewnątrz foliowej kieszeni
· W zależności od grubości folii laminacyjnej wybierz odpowiednią pozycję regulatora temperatury (3)
2. Laminacja „na zimno”

· Po włączeniu laminatora, ustaw regulator temperatury w pozycji „cold”, funkcja laminacji na zimno zostanie automatycznie ustawiona. Jeśli urządzenie było wykorzystywane do laminacji na gorąco, należy odczekać aż wałki schłodzą się przed przystąpieniem do laminacji. 

· Wybierz folię do laminowania na zimno, nieznacznie większą od dokumentu, który ma być zalaminowany.

· Włóż dokument do wnętrza folii i rozpocznij laminację.

· Folia wraz z dokumentem przesunie się wewnątrz laminatora i zostanie wysunięta po drugiej stronie szczeliny podawczej
3. Laminacja „na gorąco”

Podczas laminacji „na gorąco”, wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy (7) świeci się na czerwono. Oznacza to, że urządzenie nagrzewa się, a temperatura nie jest jeszcze odpowiednia do rozpoczęcia laminacji. Kiedy urządzenie osiąga zadaną temperaturę, wskaźnik (7) świeci na zielono, można wtedy rozpocząć laminację.

· Wybierz folię laminacyjną, a następnie ustaw regulator temperatury w odpowiedniej pozycji. (dla 80 mic, 100-125 mic, 175 mic)
· Urządzenie nagrzewa się 3 – 5 min. 

· Włóż kartkę przeznaczoną do laminacji w folię laminacyjną, a następnie wprowadź dokument z folią do szczeliny podawczej, laminacja rozpocznie się. UWAGA! Folię laminacyjną zawsze należy wprowadzać do laminatora zamkniętym brzegiem!

· Folia wraz z dokumentem przesunie się wewnątrz laminatora i zostanie wysunięta po drugiej stronie urządzenia, należy odczekać 2-3 sekundy → laminacja jest zakończona.

· Jeśli w czasie laminacji nastąpi zacięcie dokumentu wewnątrz urządzenia, należy wcisnąć przycisk (5)  – folia zostanie wycofana.

Konserwacja i naprawa laminatora:
· Czyszcząc powierzchnię urządzenia należy zawsze odłączyć zasilanie

· Jeśli folia została wciągnięta w wałki lub laminator nie działa poprawnie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym 
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Zalecenia producenta:

· Używaj tylko sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych

· Jeśli laminator jest włączony i nie był używany przez ponad godzinę, może nastąpić jego zbytnie nagrzanie. Aby uniknąć niezadowalających efektów laminowania, będących następstwem przegrzania, włóż do szczeliny laminatora kartkę formatu A4, aby usunąć nagromadzone ciepło, zanim zaczniesz proces laminowania

· Przy wkładaniu dokumentu do szczeliny podawczej, nigdy NIE wkładaj go otwartym brzegiem. Grozi to wciągnięciem folii w wałki urządzenia
· Nie używaj folii przycinanej indywidualnie, gdyż może to spowodować trudne do usunięcia zabrudzenia wałków lub nawinięcie się folii na wałki

· Dokument przeznaczony do laminowania nie może zawierać żadnych elementów metalowych (spinacze, zszywki itp.)

UWAGA!  Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić  do utraty gwarancji

Budowa urządzenia:

[image: image6.jpg]



1. Półka tylna

2. Szczelina podawcza

3. Regulator temperatury

4. Główny przełącznik

5. Rewers

6. Dioda sygnalizująca włączenie zasilania
7. Dioda sygnalizująca gotowość do pracy
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